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Fólie najvyššej kvality

Materiálové zloženie samolepiacej fólie

•   Vysoko transparentná polyesterová fólia.

•   Povrch HardCoat odolný voči poškriabaniu.

•   Silikonizovaná krycia fólia na zadnej strane.

•   Vysokokvalitný lepiaci systém (aktivovaný vodou) 
s vysokokvalitným absorbovačom UV-žiarenia na 
dosiahnutie dlhodobej stability.

Oblasti použitia

•   Fólia poskytuje vynikakúcu ochranu pred UV-žiarením
bez zníženia viditeľnosti alebo farebných posunov.

•   Inštalovanú fóliu nieje vôbec na skle vidieť.

•   Veľmi vhodná pre obchodné výklady.
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Svetelná priepustnosť

Viditeľné zrkadlenie

UV-Redukcia

Celkové zníženie slnečného svetla

*Vplyv fólie

4mm číre sklo*
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Celková solárna transmisia

Celková solárna absorpcia

Celková solárná reflexia

Emmisivita

Transmisia UV žiarenia  (merané pri 300 - 380 nm)

Koeficient tienenia

Viditeľná svetelná transmisia

Viditeľná svetelná absorpcia

Viditeľná svetlená reflexia

Zredukované žiarenie

Hrúbka materiálu

*Technické špecifikácie

HardCoat

UV-ochranná fólia

Krištáľovo čistá Vnútorná inštalácia
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