Fdolie najvysse] kvality

Protislnecna folia

ERUXSANOL

HardCoat

Selektiv

Technické specifikacie”

Celkové solarna transmisia 27 %
Celkova solarna absorpcia 36 %
Celkova solarna reflexia 34%
Emmisivita 0,68
Transmisia UV Ziarenia (merané pri 300 - 380 nm) <1%
Koeficient tienenia 043
Viditelna svetelna transmisia 41 %
Viditelna svetelna absorpcia 26 %
Viditelna svetlena reflexia 33%
Zredukované Ziarenie 63 %
Hribka materialu 50 u

*4mm cire sklo

Materialové zloZenie samolepiacej félie

«+ 3-vrstvova selektivne posobiaca félia.
« Povrch HardCoat odolny voci poskriabaniu.

« PET vrstva pozostava z novej, najma
UV-stabilizovanej PET.

. Silikonizovana krycia félia na zadnej strane

+ Vysokokvalitny lepiaci systém (aktivovany vodou)
s vysokokvalitnym absorbova¢om UV-ziarenia na

dosiahnutie dlhodobej stability.

Vplyv folie*
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« Folia je ur¢end na ochranu pred sIinkom pre dokonalejsie

znizenie tepelného Ziarenia a zaroven zvysenou

priepustnostou svetla.

« XH-félie extrémne selektivne filtruju ultrafialovu a
infracervenu spektralnu ¢ast sine¢ného ziarenia, bez

toho aby sa zmenila farba denného svetla.

+ Zrkadlovy efekt s jednosmernym nahladom
(v zavislosti na svetelnych podmienkach)
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